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Resumo

A necessidade de classificar a madeira serrada para uso estrutural, a nivel
comercial, levou 4 elaboragio de normas que regulassem e classificassem em classes de
qualidade a mesma, de forma a conseguir, uma maior homogeneidade e qualidade do
material.

Na Unido Europeia existem normas para classificar em classes de qualidade as
diferentes espécies de madeira serrada para uso estrutural, a nivel comercial. Assim
pode-se empregar mais correctamente as diferentes classes de qualidade, adequando a
qualidade ao seu uso. No entanto véarios paises europeus, adoptaram normas préprias de
classificagfio, sendo estas baseadas nas anteriores, a maior diferenca consiste na forma
como sdo realizadas as medig¢Oes dos defeitos presentes nas pecgas e o codigo dado a
cada classe de qualidade.

No presente trabalho foram utilizadas Normas Europeias e algumas normas
espanholas, visto o mesmo ter sido desenvolvido na Escuela Técnica Superior de
Ingenierfas Agrarias de Palencia um pélo da Universidad de Valladolid.

Sessenta amostras de Pinus pinaster Ainton foram submetidas a varios ensaios
mecinicos, depois de terem sido classificadas por classes de qualidade. As propriedades
mecanicas estudadas foram o Médulo de Rotura (MOR), Mdédulo de Elasticidade global
(MOECGTO), Modulo de Elasticidade local, Modulo de elasticidade (MOE),
deformacéo e Densidade Real.

Todas as amostras analisadas pertenciam a classes de qualidade baixa, o que se
reflectiu na variabilidade observada para os diferentes ensaios ¢ no facto de o valor da
densidade ndo estar muito correlacionado com os dos ensaios mecanicos. Verificou-se
ainda, que apenas o Modulo de Elasticidade obtida através de PLG ndo estava
correlacionado com os restantes parimetros de resisténcia mecanica analisados

Palavras-chave: Pinus pinaster, propriedades mecanicas, densidade, classe de

qualidade; madeira estrutural.



